
①FKS/ST Ver.4 アップデート　セットアップ

クライアント側のシステムをインストールした全てのパソコンについて、
以下の手順にて修正ファイルをセットアップしてください。

【注意】 適用する場合は、ダブルクリックではなく右クリックメニューの
「管理者として実行」にて実行してください。

（１） ダウンロードしたファイル ST40R21-CL.exe を実行すると以下の画面になります。

「次へ(N)>」 をクリックします。
システムが実行中の場合は終了してから操作してください。

ｸﾗｲｱﾝﾄ側をｲﾝｽﾄｰﾙしたﾄﾞﾗｲﾌﾞが Cﾄﾞﾗｲﾌﾞの場合は 次へ をクリックします。

Cﾄﾞﾗｲﾌﾞ以外の場合は、変更 をクリックしてﾄﾞﾗｲﾌﾞを変更します。



【注意】ｲﾝｽﾄｰﾙ先を変更する場合は、ﾄﾞﾗｲﾌﾞのみ選択してください。（例 D:\）

ｼｽﾃﾑが実行中の場合は終了してから操作してください。

ｲﾝｽﾄｰﾙ をクリックします。

（３） セットアップが開始されます。
インストールが自動で行われ、終了メッセージが表示されます。



ＦＫＳ／ＳＴ　Ｖｅｒ.4.0　ソフトウェア修正情報

NO. 項　目 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内　容

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

39 拾い 拾い画面を開いた直後に右ｸﾘｯｸするとｴﾗｰになる。 ○

40 ｴﾗｰ表示 柱梁ﾘｽﾄおよび参照ﾘｽﾄのｴﾗｰにｼﾞｬﾝﾌﾟしない場合がある。 ○

41 ﾁｪｯｸ計算 参照ﾘｽﾄで同一記号を入力した場合に、ﾁｪｯｸｴﾗｰにならない場合がある。 ○

42 伏図 梁ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨの耐火被覆の形状図が、H型で表示されない場合がある。 ○

43 伏図 梁ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨの梁長計算をWEB内法にした場合、接続先がH梁の側面の時に長さがﾏｲﾅｽされない。 ○

44 伏図 部分名称に全角入力あると空白で取り込まれてしまう。 ○

45 伏図 軸組表示で上階まで柱が表示される場合がある。 ○

46 伏図 梁領域ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨでずれ値が同じものを開くと、正しくずれ値がｾｯﾄされない。 ○

47 伏図 柱ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨの直接入力高さを入力した場合、軸組3Dの表示が不正になる。 ○

48 伏図 領域ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨで耐火被覆形状ｻﾌﾞ画面を開いたときは、柱は□、梁はＨの図に変更しました。 ○

49 ﾁｪｯｸ計算 伏図取込直後にﾁｪｯｸ計算をかけると、ｴﾗｰがあってもｴﾗｰﾘｽﾄに表示されない。 ○ ○

50 拾い 鉄骨拾いの右ｸﾘｯｸﾒﾆｭｰのﾏｽﾀｰ追加を行うと、ｴﾗｰ発生する場合がある。 ○ ○

51 印刷 耐火被覆集計表の部位集計が正しく印刷されない場合がある。 ○ ○ ○

52 伏図 伏図配置後に階高変更した場合、柱高さが正しく計算されない。 ○ ○ ○ ○

53 拾い 材質継手ｾﾙに表示される継手名称がずれて表示される。 ○ ○ ○ ○ ○

54 伏図 傾斜梁長さが正しく計算されない。 ○ ○ ○ ○ ○

55 伏図 ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨENTERｷｰ設定をF5ｷｰにしている場合、最後のｾﾙ内容が更新されない場合がある。 ○ ○ ○ ○ ○

56 伏図 3D印刷がされない。 ○ ○ ○ ○ ○

57 伏図 ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ画面で外ﾀﾞｲﾔのとき、溶接長さが正しく計算されない。 ○ ○ ○ ○ ○

58 印刷 計算書のEXCEL出力で、個所2がｾｯﾄされない。 ○ ○ ○ ○ ○

59 伏図 耐火被覆の階が左詰めで取り込みされてしまう。 ○ ○ ○ ○ ○ ○

60 伏図 梁ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨで柱集計に長さを入力し、塗装形状を選択しているとﾁｪｯｸｴﾗｰになる。 ○ ○ ○ ○ ○ ○

61 計算 超音波回数の算出で、部材ﾏｽﾀｰの基準厚の設定で計算されない場合がある。 ○ ○ ○ ○ ○ ○

62 拾い 部材編集読込で溶接材料が追加されない。 ○ ○ ○ ○ ○ ○

63 印刷 計算書の印刷で、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ機種により左側罫線が印刷されない場合がある。 ○ ○ ○ ○ ○ ○

64 外部入力 ST-Bridgeﾃﾞｰﾀ入力機能を追加しました。(伏図ｵﾌﾟｼｮﾝでの運用が可能) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

65 伏図 保護装置ﾁｪｯｸが正しく機能しない。 ○

66 部材参照 部材ﾏｽﾀｰ画面の溶接継手名称が正しく表示されない。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

67 新規作成 新規作成後に別物件開くと、概要1物件名称に新規作成時の名前がセットされてしまう。 ○ ○

68 拾い メモ欄などの入力時、全角入力すると1文字目が正しく変換されない場合がある。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

69 全般 Windows10(ｖ2004）対応。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

70 伏図 伏図取込でエラー発生する。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

71 伏図 メモ欄に全角入力すると伏図取込でエラー発生する。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

72 ドッキング 拾いヘッダー部の塗装、備考、編集者がドッキングされない。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

製品ﾘﾋﾞｼﾞｮﾝ



※ ○印がお使いの製品バージョンによって発生する現象になります。

     製品バージョンは、処理メニューのオプションより確認することができます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                           インストール後は、０００２１になります。

※ 今回の修正版をインストール後、上記現象に該当する物件を再計算すると、前回の結果と異なった数量が算出される場合があります。


