
Field-EX 水 位 モ ニ タ リ ン グ シ ス テ ム

Pressure type & Ultrasonic type

協栄産業株式会社

圧力式水位計 FE-3000 超音波式水位計 FE-4102

イメージ図 イメージ図
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クラウド

データ
ベース

スマホ

他システムとも連携可

遠隔より
測定頻度、
通信頻度など
設定変更可

IoTカメラ
FieldCam
（別売）

標準レンズ版
広角レンズ版

一斉通知

API

水位
センサー

・LTE Cat.1

・docomo LTE網

＜Field-EX の 主な特徴＞
・防水防塵 IP55
・通信方式 LTE Cat.1
・リチウム電池版（5年以上の稼働設計）

・市販アルカリ乾電池版 （1年以上の稼働設計）

・圧力式精度±0.2% F.S.以内
・寒冷地仕様（圧力式：凍結時も破損しません）

・本体部軽量コンパクト A4サイズ 電源含めて約6kg

・設置および 0cm地点設定も簡単におこなえます

フ ィ ー ル ド イ ー エ ッ ク ス

＜Field-EX の システム概要図＞

雨量計、IoTカメラ
とも連携いたします

驚きの低コストを実現！

ため池に、

用水路に、道路側溝に、

管理機能
画面

Field-EX

・電源
・通信
・制御

設置例

雨量計

ソーラー

・LTE Cat.1

・メール
・LINE
・SNS
など

321

・電源
・通信
・制御

設置現場 クラウド環境 ビューアー＆メール

遠隔設定変更

（別売）

圧力式
水位

センサー

＜通常 監視モード＞
10分ごと測定 24時間に1度 死活監視 送信
↓

しきい値 を越える
↓

＜緊急 観測モード＞
2分ごと測定 2分ごと送信

PC

ブラウザ ビューアー

・危機管理型水位計協議会システム
・ため池防災支援システム
・既存ウェブサイト
など

・過去データ
CSV

国土交通省危機管理型水位計仕様対応



機器仕様一覧

先端より21.3mm : センサー検知面

<製造>
株式会社イーラボ・エクスペリエンス
〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー15F

圧力式水位計センサー部 超音波式水位計センサー部

センサー面

Ver.3.1

仕様項目 圧力式 超音波式

型番 FE-3000 FE-3120/FE-3122 FE-4102

通信方式 LTE Cat.1 LTE Cat.1

制御方式 自律型 自律型

水位測定方式 圧力式 超音波式

水位計側部

使用周囲温度 -10℃～60℃ 0℃～50℃

使用周囲湿度
20～90%RH

（結露しないこと）
20～90％RH

（結露しないこと）

避雷対応
JIS C 61000 4-5 Level-1

（本体側に交換式の避雷器が付帯）
-

-
（本体側に交換式の避雷器が付帯）

防水防塵 IP68 IP68

耐用年数 5年以上 5年以上

計測範囲 0～10ｍ 0.6～12ｍ （不感知距離センサー面より 0.6m）

最小読取範囲 0.25cm 0.25cm

観測精度 ±0.2% F.S. 以内
±0.25％ F.S. 以内
または、±1ｃｍ

材料 ステンレス 樹脂

時刻同期方式 時刻補正機能 LTE ネットワーク時刻同期 LTE ネットワーク時刻同期方式

電源部

電源仕様 リチウム一次電池 アルカリ一次電池 リチウム一次電池

バッテリ－容量
5年間

電池交換不要

単１アルカリ電池 ８本
（1年程度にて交換）

5年間
（利用環境により変化あり）

収納ボックス

材料 ポリカーボネート ポリカーボネート

収納機器
制御装置・通信モジュール・電源

装置・避雷器
制御装置・通信モジュール・電

源装置
制御装置・通信モジュール・電源装

置・避雷器

構造・形状
W200×D130×H300

（突起部、ルーフ、計測部除く）
Ｗ200×Ｄ130×Ｈ300

（突起部、ルーフ、計測部除く）

保護等級 IP55 IP55

避雷対応（本体） JIS C 61000 4-5 Level-4 - JIS C 61000 4-5 Level-4

機器重量

水位計側部
センサー部 0.15kg

ケーブル10ｍ 0.56kg
センサー部 0.45ｋｇ
ケーブル3ｍ 0.1ｋｇ

計測制御部 1kg 1kg

電源部 3kg 2kg 3kg

収納ボックス 2kg 2kg

本体部寸法
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9
1

200 119.5

<お問い合わせ>
協栄産業株式会社 ビジネスイノベーション室

〒143-6565 東京都大田区平和島 6-1-1 TRCアネックスビル
e-mail: info-biz_innov@kyoei.co.jp 
TEL:03-3767-2331 / FAX:03-3767-2394


